
Optez pour le meilleur rapport qualité / prix de 
la catégorie intermédiaire, optez pour une souffl euse 
de la gamme PUMA.

Pronovost, fort de ses 40 ans d’expertise, vous offre 
un produit répondant pleinement à vos besoins.

ET FIABLES !
PERFORMANTES
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MARCHAND AUTORISÉLes Machineries Pronovost inc.
260, Haut-du-Lac Sud, Saint-Tite (Québec) Canada  G0X 3H0 
Tél. : 418 365-7551 • Téléc. : 418 365-7954

info@pronovost.qc.ca 

www.pronovost.qc.ca

DES CARACTÉRISTIQUES QUI VOUS ASSURENT DES PERFORMANCES OPTIMALES.

Revêtement avec apprêt sur tous les modèles.

Anneau antifriction 
pour chute

Rotor à 4 pales 
renforcées Support de rangement

Roulements 
à billes graissables – 

Patins ajustables

Vis balancée 
protégée par un boulon 

de cisaillement

Option kit de rotation 
de chute manuel (MD)

Option kit de rotation 
de chute pour cylindre 

hydraulique (HRD)

Option kit de rotation 
de chute pour moteur 
hydraulique (HMD)

Ajustement manuel 
du défl ecteur inclus

Option ajustement 
hydraulique du défl ecteur

En instance de brevet En instance de brevet

SPÉCIFICATIONS
MODÈLE PUMA-48 PUMA-54 PUMA-64 PUMA-72 PUMA-74 PUMA-84 PUMA-94

PUISSANCE RECOMMANDÉE (ch) 16 à 25 16 à 25 18 à 30 20 à 35 25 à 40 40 à 75 50 à 75
LARGEUR DE COUPE 48˝ 54˝ 64˝ 72˝ 74˝ 84˝ 94˝
HAUTEUR DE COUPE 25˝ 25˝ 26 ½˝ 26 ½˝ 30˝ 34˝ 34˝
DIAMÈTRE DU TAMBOUR 21˝ 21˝ 22˝ 22˝ 24˝ 28˝ 28˝
PROFONDEUR DU TAMBOUR 7˝ 7˝ 7˝ 7˝ 8˝ 11˝ 11˝
NOMBRE DE PALETTES 4 4 4 4 4 4 4
DIAMÈTRE DE L’ARBRE DU ROTOR 1˝ 1˝ 1 ¼˝ 1 ¼˝ 1 9 /16˝ 1 9 /16˝ 1 9 /16˝
HAUTEUR CENTRE DU ROTOR 12 ¾˝ 12 ¾˝ 13 ¼˝ 13 ¼˝ 16˝ 18 ½˝ 18 ½˝
RPM DU ROTOR 540 540 540 540 540 540 540
ACCÉLÉRATEUR 540/756 Option Option Option Option Option Option Option
DIAMÈTRE DE LA VIS SANS FIN 16˝ 16˝ 16˝ 16˝ 17˝ 20˝ 20˝
CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT 50 50 50 50 60 60 60
CHUTE Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse
ANNEAU ANTIFRICTION POUR CHUTE Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

SYSTÈME 
DE ROTATION
DE LA CHUTE

Manuel Option Option Option Option Option Option Option
Cylindre hyd. Option Option Option Option Option Option Option
Moteur hyd. Option Option Option Option Option Option Option

AJUSTEMENT
DU DÉFLECTEUR

Tige manuelle Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse
Cylindre hyd. Option Option Option Option Option Option Option

CATÉGORIE D’ATTACHE 1 1 1 1 1 & 2 1 & 2 1 & 2
ARBRE DE COMMANDE CATÉGORIE T20 T20 T20 T40 T40 T50 T60
PATINS AJUSTABLES Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
SUPPORT DE RANGEMENT Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
POIDS (LBS) 366 374 413 430 639 955 980 La
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